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Die SBB erneuert und erweitert die Regionalzugflotte für die 

S-Bahn Waadtland. Sie hat deshalb für diese Region im 

Sommer 2008 eine weitere Serie von FLIRT-Triebzügen bei 

Stadler bestellt. 19 FLIRT sind für das Réseau Express 

Régional Vaudois (RER) bestimmt, womit das modernste SBB-

Fahrzeug im Regionalverkehr erstmals in der Westschweiz zum 

Einsatz kommt.

Der FLIRT (Flinker Leichter Innovativer Regional Triebzug) 

setzt neue Akzente im Vorortsverkehr. Ein durchgängiger 

Passagierraum, optimiert auf eine Bahnsteighöhe von 550 mm 

und ein hohes Beschleunigungsvermögen sind herausragende 

Merkmale des Zuges.



Fahrzeugdaten

Kunde Schweizerische Bundesbahnen 

SBB AG, Schweiz

Einsatzgebiet RER Vaudois

Spurweite 1.435 mm

Speisespannung Elektrisch

Fahrzeugnummern 523 013 – 523 031

Achsanordnung Bo‘ 2‘2‘2‘ Bo

Anzahl Fahrzeuge 19

Inbetriebsetzung 2009-2010

Sitzplätze 162

Klappsitze 11

Fussbodenhöhe

Niederflur 600 mm

Hochflur 1’120 mm

Einstiegsbreite 1’320 mm

Längsdruckkraft 1’500 kN

Länge über Kupplung 74’078 mm

Fahrzeugbreite 2’880 mm

Fahrzeughöhe 4’150 mm

Dienstmasse, tara 120  t

Achsabstand

Motordrehgestell 2’700 mm

Laufdrehgestell 2’700 mm

Triebraddurchmesser, neu 870 mm

Laufraddurchmesser, neu 750 mm

Max. Leistung am Rad 2’600 kW

Anfahrzugkraft 200 kN

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h

Technische Merkmale

• Heller, passagierfreundlicher Innenraum mit individueller

Gestaltungsmöglichkeit

• Volle Durchgängigkeit des Passagierraums, stufenlos

begehbar

• Niederfluranteil > 90%

• Grosszügig gestaltete Multifunktionsabteile im  

Einstiegbereich

• 8 Einstiegtüren pro Seite für schnellen Fahrgastwechsel

• Klimatisierung für Fahrgasträume und Führerstand

• Behindertenfreundliches, geschlossenes WC-System

• Ergonomisch gestalteter Führerstand

• GFK-Front mit automatischer Kupplung

• Wagenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen

• Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle

• Redundante Antriebsausrüstung bestehend aus 4 

Antriebssträngen mit wassergekühlten IGBT-Stromrichtern

• Fahrzeugleittechnik mit Zugbus und Diagnoserechner 

(CAN-open Bus)

• Vielfachsteuerung bis zu 4 Zügen
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